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Obifon

Akustické prvky na stenu,strop a v priestore z materiálu Ekosound. 
Je tvorený jemným textilným vláknom bez chem. prísad.

Inštaluje sa ako individuálny prvok alebo v 
skupinách na steny,strop alebo v priestore

Rýchla inštalácia bez profilov lepením,vešaním alebo 
magnet - suchy zips

Univerzálne použi�e v open 
space,zasadačky,,spoločenské ako aj domáce priestory

Najlepšie akus�cké vlastnos� z dostupných 
materiálov na trhu

Široká paleta rozmerov,tvarov a farieb je základom 
pre rôzne varianty použi�a

Povrchová úprava potlačou,tex�liou ,nástrekom podľa 
RAL  alebo prevedenie natural v bielej ,sivej alebo 

Wall panel Kruh



Technické vlastnosti Varianta B   filc 
Panely EKOSOUND sú vyrábane z PES vlákna /filc/

HORĽAVOST

 Horľavosť: Ekosound v hrúbke 5-50mm a plošnej 
hmotnosti do 2500g/m2  je zaradený podľa STN EN 
13501-1 do skupiny B S1,d0  ako neľahko horľavý.

ČISTENIE

Pri aplikácií panelov Natural v bielej farbe sa musia 
používať rukavice, pretože povrch panelov je citlivý na 
znečistené ruky. Čistenie mäkkým kartáčom a 
vysávačom.Pri povrchu tkanina sa riadime postupom 
na čistenie konkrétnej tkaniny

HYGIENA

Panely Ekosound vynikajú ekologickou nezávadnosťou. 
Ako jediný prvok je bez akejkoľvek chemickej prísady. 
Vhodné pre detské zariadenia.

MECHANICKÁ
ODOLNOSŤ

Panely EKOSOUND su pevné a  pružné a preto  sú 
vhodné aj na plochy s mechanickým zaťažením.

VLHKO ODOLNOSŤ

EKOSOUND  panel pre svoj ekologický charakter  nie 
je vhodný do stále vlhkého prostredia z titulu napádania 
mikroorganizmami vo vlhkom prostredí . 

AKUSTIKA

Akustické vlastnosti panelov z minerálnej vlny a filcu sú 
podobné až lepšie pre filcové panely. Pri aplikácii na 
steny zlepšíme tieto vlastnosti odsadením panelov od 
steny.
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Rozmery

Povrchy a farby panelov

Povrchy tex�lií rôznych typov ponúkajú široký výber typov a farieb,na požiadanie pošleme vzorky 

Akustické vlastnosti

Montážny návod

Montáž je jednoduchá.   
Môžu sa lepiť / lepidlo Mamut/  alebo pokiaľ je potreba ju dávať dole ponúkame magnety, ktoré sa 
nalepia na panel a na stenu. Jeden magnet je na nosnosť 1 kg.

Montáž panelov Modular Kruh

Oteruvzdorná textília
.

Memory 2

Potlač grafiky
.

Adria Mirage 

Rozmery panelov mm
Varianty prevedenia Priemer (mm) Hrúbka (mm)

Panely Kruh na stenu 200,350,500, 
700,1000,1200

15,40

 Akustika : Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Názov produktu : Panel EKOSOUND
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