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Obifon Akufon BL

Akufon BL /bezšpárová lamela/ je drevený 
panel, s perom a drážkou na bočných hranách 
čím je možné vyskladať bezšpárové súvislé 
plochy. 

Jadro panelu pozostáva z akustickej účinnej 
vrstvy Natural kašírovanej akusticky 
transparentnou čiernou tkaninou. 

Akustický stenový panel Akufon BL je určený na 
zníženie času dozvuku. 

Farebná variabilnosť poskytuje nástroj k 
estetickému stvárneniu interiéru. 

Horľavosť: Materiál je zaradený do skupiny D-S2, 
D0, V prípade požiadavky na nehorľavosť materiálu 
( trieda horlavosti A a B) sa použijú panely 

Panely Akufon sú vyrábané z drevovláknitého 
materiálu a pohltivého jadra

Čistenie mäkkým kartáčom, vysávačom prípadne 
vlhkou handričkou 

Panely Akufon majú výbornú odolnosť voči 
mechanickému zaťaženiu

Drevovláknité dosky sú hygienicky nezávadné. Nie je 
možné ich umývať. 

Drevovláknité dosky Akufon podliehajú rozmerovým 
zmenách deformáciam pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 
65%.

Akufon BL je jednoduchá a vhodná do takmer každého 
priestoru. Kladenie lamely môžu byť vertikálne aj 
horizontálne, čomu je potrebné prispôsobiť 
podkladové latovanie. 

Bezšpárová lamela
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Rozmery
Tabuľka rozmerov

Akustické vlastnosti

Povrchy a farby panelov

2.  Povrchová úprava Lamely môže byť lakovaná dýha alebo HPL laminát. Dostupné dezény sa vyberajú z 
produkcie fy Egger alebo Kronospan

Prevedenie dreveného panelu Bezšpárová lamela BL 

1. Štandartné prevedenie - 18mm hrubý panel z materiálu MDF o vyššie uvedených rozmeroch perforovaný 
dierovaním v tvare drážok o hrúbke 2 mm v rozteči 16 alebo 32mm. Hrany panelu sú opatrené perom a 
drážkou tak, aby ich spojením vznikla súvislá bezšpárova plocha delená drážkami. 

3. K lamelám sa dodáva pohltivá vložka v hrúbke 33 alebo 50mm a plechové klipy na montáž lamiel. Montuje 
sa podobne ako tatransky profil.

Názov produktu : AKUFON BL

Typ perforácie: AK 01

Rozmery panelu mm
Varianty prevedenia

Dĺžka (mm) Šírka (mm)       Hrúbka (mm)

Akufon BL 2400-2700 288,320
16,18+vložka, 

33,50

Laminát - úprava jadra z MDF na nerozoznanie od dreva. 

Dýha - skutočný drevený povrch
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Montážny návod
Inštalácia je jednoduchá a nezaberie veľké množstvo času

Pohľad na klip Radenie lamiel 
obkladu

Uchytenie lamiel cez 
klipy a HDF pásik

Spoj cez lamelu v 
drážke

Kladenie lamely môže byt vertikálne aj horizontálne, čomu je potrebné prispôsobit podkladove latovanie.

    Na stenu, kde budú aplikované lamely akustického obkladu Akufon BL predsadíme CD profily alebo 
drevené hranoly každých 60cm vertikálne s odsadením podľa predpisu akustika.

    Tanierovými hmoždinkami alebo stavebným lepidlom nalepíme pohltivé dosky OBIFON Natural na stenu s 
čiernou povrchovou úpravou vpred.

Montáž panelov Akufon BL

    V miestach, kde nie je možné aplikovať plechové klipy by sa spoje lamiel nemali stretávať v jednej línii, 
preto ich aplikujeme s posunutím voči sebe.

    Hornú lamelu zapílime po dĺžke v potrebných rozmeroch, a túto nalepíme PU tmelom o CD profily alebo 
šróbovaním.

    Začíname zo spodu prilepením prvej lamely akustického obkladu. Lamely je možné aplikovať aj 
šróbovaním o podklad, respektíve sponkovaním cez drážku
.

    Do perka zasunieme drážkou ďalšiu lamelu. Zasunieme do hornej drážky perko a upevníme klipy. Takto 
postupujeme až po vrch steny.

    Pozor na vlhkosť priestoru ktorá nesmie presiahnuť 65% a klesnúť pod 35%, inak môže     dôjsť k 
objemovým zmenám obkladu.

    Do hornej drážky lamely zasunieme perko a plechový klip, ktorý upevníme o CD profil.

     Rohy riešime stolárskymi postupmi, respektíve podľa obrázku.
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1. Inštalácia podpory panelov

1. Inštalácia podpory panelov

2. Montáž prvého panelu 

2. Montáž prvého panelu 

3. Montáž panelov 

3. Montáž panelov 

4. Montáž koncového panelu 

4. Montáž koncového panelu 

5. Montáž panelov ako väzba

5. Montáž panelov ako väzba
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Inštalácia bezšpárovej lamely vertikálne 

Inštalácia bezšpárovej lamely horizontálne 
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