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| Akusticky prvok pohlcujuci zvuk na nizkych frekvenciach
\ o

|

/® ® Rohové basové pohlcovace boli vyvinuté

| Specialne pre akustiku, kde medzi protilahlymi
stenami vznikad kmitava ozvena a zvukova
energia sa hromadi v rohoch vo forme
stojatého vinenia s rezonancnymi frekvenciami|
a disharmaoniami, ktoré rusia kvalitu posluchu |

|® ® Rohové basstrapy sa aplikuju v miestnostiach,
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|| kde je pozadovana vysoka kvalita posluchu. |
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| ® ®Basstrap je akusticky panel urceny na
nim velka vzduchovd medzera, ktord posuva | absorbovanie (timenie) nizkych frekvencii.
pohlcovanu oblast spektra do bassovych |
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® @ Jeho aplikdciou do rohu vznikd v priestore za
\
| frekvenciif
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™,
".u Zivotné prostredie

Kamennd vina je anorganicky material a nie je
| napadany plesfiami,baktériami a ani hubami.

| \s Horlavost
\

Basstrapy su vyrabané zo 100% mineralnej viny,

| ktoré odolava teplote 1000 oC viac ako dve hodiny
| bez topenia.

Horfavost: Material je zaradeny podfa EN 13501-1
| do skupiny A2,S1,d0 ako nehorlavy pri Uprave

| povrchu Coral. Pri povrchovej Uprave Akutex sa
horfavost nehodnoti.

| " Mechanické vlastnosti
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“ . | | Prvky Basstrap neodolavaju hrubému mechanickému
Cistenie zataZeniu ako pichanie tvrdymi predmetmi alebo
| |
\
\
\
\
|
|
\
|

. kopanie.
‘Cistenie makkym kartacom a vysavacom.
Povrch kaziet nie je umyvatelny.

" Montaz panelov
\

|Montaz Basstrapu na stenu sa aplikuje napichnutim na
"jezkov" alebo boé&ne Klipy.

| . Odolnost voci vlhkosti
|
Panely st odoIné voci 100% relativnej vihkosti pri
zachovani 100% rozmerovej stability v zavislosti od
‘povrchovej Upravy.

Rozmery rezonatorov

| |
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Sirka/mm/ | Dlzka /mm/ Hlbka /mm/ \

Basstrap Roh 400 ; ;
Basstrap Roh atyp 400 - 600 300 - 2800 50 -100

1200 50
1
|
|
|
|
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3 Povrchy a farby panelov

Ral

Coral Akutec

Adria Mirage

‘Obifon 5.r.0. | Stropné a stenové akustické systémy www.obifon.sk




& Akustické vlastnosti

\

\

|
500H||1000H|2000H|4000H

Niazov |50H|8soH|125H/[250H aw Trieda
| | pOhlthO
Eﬂf”ao,m 1,55||1,05 [0,86 (0,73 |[0,38 [0,21 [0,16 [l0,25(LNE

‘ Schéma napichavania basstrapov na rohové jeze
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