
Akus�cký komfort...    Este�cká rozmanitosť...

 AKUSTICKÉ RIEŠENIA PRE ZNÍŽENIE HLUČNOSTI V ŠKOLÁCH

Práve škola je tým miestom,kde 
akustika hrá dôležitú úlohu. 

Nové materiály a nový design 
akustických panelov otvárajú 
široké možnosti pre akustické 
úpravy

Ako pre učiteľa, tak aj pre žiaka.

   akustický obraz SOUNDPIX, stenové panely WOOD STRIPES, stropné akustické KAZETY



Porovnanie účinnosti
akustických panelov od
ich typu a umiestnenia Nasledujúce ilustrácie 

zobrazujú základné 
možnosti umiestnenia 
panelov a ako dané 
riešenie ovplyvňuje 
priestorovú akustiku.

Čas dozvuku v miestnosti 
dokáže ovplyvniť nielen 
počet absorpčných plôch, 
ale aj ich umiestnenie.

Prenosné podľa potreby

Dizajnový prvok interiéru

Možnosť regulácie výšky

Horizontálne zavesené
oblaky

Deliace paravany 
/stolove,stojace,visiace/

Absorpčná plocha (m²)           11,5
Čas dozvuku (s)                          1,75
Zlepšenie (%)                                  43

/Modular,Ekosound/

Prisadené na stenePrisadené na strope
/Modular,Ekosound/

Miestnosť s rozmermi 6 x 8 x 2,7 m 
30% sklenených plôch. 
Steny z pohľadového betónu
Hladká liata podlaha

PRÁZDNA MIESTNOSŤ

Jednoznačne najúčinnejším typom akustického panelu sú 
zavesené prvky ako oblaky a baffle. Je to vďaka ich vysokej 
účinnej ploche pohlcujúcej zvuk z oboch strán panelu. 
Porovnanie je len orientačné. Skutočný výsledok závisí aj od 
aplikovaného množstva panelov.

Zlepšenie (%)                             56

2Absorpčná plocha (m )            11,5
Čas dozvuku (s)                         1,35

“Zvuk v 
triede je 
žiadúci, 
hluk je 

nežiadúci“

Školské priestory sú vystavované vysokým hladinám hluku či už z 
vonkajšieho prostredia alebo hluku vytváraného samotnými 
študentmi počas vyučovacieho procesu. Najviac zasiahnuté sú 
priestory ako triedy, telocvične, školské haly, chodby, jedálne. Preto 
by sa mali zvážiť opatrenia na zmiernenie hluku v týchto priestoroch. 
Dodatočnými opatreniami ako napr. inštaláciou akustického 
absorpčného stropu dokážeme znížiť hladiny hluku od 3 do 10 dB. 
Výsledkom je lepšie sústredenie, znížená únava a lepšia 
zrozumiteľnosť  hovoreného slova bez potreby zvyšovania hlasu.

 Riešenia pre zlepšenie akustiky v školských priestoroch 

 MODULAR Strop 

 Riešenia pre triedy - stropné panely, stropné oblaky a baffle, stenové panely, akustické nástenky 

TM 
 stropné panely OBLAKY

 stropné Baffle triangel, 

 
 stenové panely Modular 

          
      panely Modular 

 najlacnejšie riešenie stropné a stenové  
 hudobná škola - stenové 

 panely Modular 
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Akustické panely OBLAKY sú určené na horizontálne zavesenie pod strop v tvare oblakov, 
respektíve sólo panelov. Sú vyrábané na báze pohltivého jadra s povrchovou úpravou. 
Vytvárajú estetický a funkčný prvok v miestnosti so skvelými akustickými 
vlastnosťami. Výhodou je ich variabilita (možnosť zvoliť výšku, hrúbku, farbu a tvar).

Varianty panelov:
OBLAKY - majú tvar obdĺžnikov a štvorcov. Panely majú vynikajúce akustické 
                       vlastnosti, nie je nutné zakrývať celý strop. 

OBLAKY Art - prednosťou tejto varianty je tvarové prevedenie panelov v atypických
                              geometrických tvaroch, čím estetický výraz stropu získava nový 

                                 vyžaduje sa závesný systém.

                              rozmer, pri zachovaní akustických vlastností.

OBLAKY Neo - kladenie akustických oblakov v radoch s pravidelnými medzerami,

OBLAKY Kruh -  panely v kruhovom prevedení. Dizajnovo výrazná je kombinácia
                                   rôznych priemerov a výšok zavesenia.

 OBLAKY - Kruh  OBLAKY 

akustické panely 

OBLAKY

Stropné 

 OBLAKY - Neo 

Cíťte sa príjemne, s akustickým 
komfortom. Kdekoľvek.
Akustické riešenia pre školské 
priestory a spoločenské priestory 
s prívetivým dizajnom.

a nástenné riešenia

Neobmedzené 
možnosti inštalácie

Množstvo tvarových 
a farebných variácií

Stropné 
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Akustický panel MODULAR - vhodný do každého priestoru. Aplikovateľný bez viditeľných 
profilov a líšt, jednotlivo alebo v skupinách. Variabilný v rozmerovom, tvarovom aj 
farebnom prevedení. Pohltivá vložka je štandardne minerál 50mm alebo Ekosound PET-
vlákno 40mm.

Stenové 
akustické panely

Modular

Prostredie s vysokou mierou hluku 
do veľkej miery vplýva na pohodu a 
pozornosť žiakov aj učiteľov. Hluk 
je formou stresu, ktorý je 
dlhodobým problémom na školách 
a to najmä v  triedach, jedálňach, 
telocvičniach, chodbách, 
vstupných halách (lobby, foyer, 
vestibul) a na niektorých školách aj 
spoločenských priestoroch a 
sálach.
Akustickými panelmi  Modular 
prispievame k eliminácii šírenia  
zvukových vĺn, čím dochádza k 
zlepšeniu kvality života žiakov aj 
učiteľov na školách aj škôlkach. stenový panel MODULAR 

 akustický panel SOUNDPIX  akustický obraz SOUNDPIX XXL 

 stenový panel MODULAR 

 stenový panel 
MODULAR 

Panely na stenu aj strop. Široké možnosti dizajnu, farieb, tvarov, potlače, materiálu. 
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 Akustické riešenia pre škôlky, školy, stredné a vysoké školy - stropné 
panely a oblaky, baffle, stenové panely, akustické nástenky a mapy

Ideálne rozloženie 
akustických 
prvkov v triede - 
stropné panely a 
stenové panely 
pod stropom

 akustická nástenka do triedy 

 akustická stena-nástenka do chodby 

 akustická mapa do triedy 

 akustická mapa na stenu SOUNDPIX

 
 OBLAKY

 akustické stropné panely 

 rôzne akustické prvky do  škôlky- 
 stenové, stropné 

 akustické 3D prvky na stenu 

 akustické stropné panely  OBLAKY 
 Air Eko a 3D prvky na stenu
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