
Technické  vlastnosti

Akustická absorpcia: α  = 0,5-0,95 podľa hrúbky

Reakcia na oheň: A2, s1, d0

100% rovinný bez ohľadu na relatívnu vlhkosť

Panel s vysokou hustotou

Rozmerové varianty

Celostenový systém  aj sólo panely

Vysoká mechanická odolnosť

w

Akustický panel Modular Frame
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minerálne vlákno
Tvrdá minerálna doska so 

skvelými akustickými vlastnosťami

sklotkanina Coral

farebná úprava podľa RAL

textúra drsnej omietky

akustická tkanina AKUTEC

voči oderu, nehorí plameňom

povrchová úprava proti špine, odolná 



        Akustický panel Modular Resident Frame

Akustický panel Modular Frame

Veľkosti a balenie

Varianty prevedenia panelov Foto prevedenia hrán Foto ukážky realizácie

ź Dekoratívny povrch na pohľadovej strane z 
tkaniny alebo farbeného skleného vlákna

ź Rôzne akustické varianty 
ź Vysoká hustota materiálu tvrdé hrany

ź Pevný samonosný panel z kamennej vlny

ź Variabilita v hrúbkach a rozmeroch100% 
rovinný bez ohľadu na relatívnu vlhkosť

Povrch  Sklovlákno

Svetlo

Odraz svetla: Koeficient odrazu svetla je vyšší      
ako 87 % pre biely povrch.

Reakcia na oheň

Odolnosť na vlhkosť

100% rovinnosť bez ohľadu na relatívnu vlhkosť

Povrchová úprava panelov
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Celoplošné osadenie akustických 
panelov na steny (od stropu po zem) 
v T profiloch. Panel ma otvorené 
hrany opatrené nastrekom 
farby.Rozmer panelov 
600x1200,1500,2000mm

Varianta Wall T

Čiastočné osadenie stien panelmi. 
Panel je nasúvaný do kovového U 
profilu na stene n a krátkych 
stranách, pričom jeho dlhé strany sú 
čalúnené.Rozmer panelov 
300,600x1200,1500mm

Varianta Wall P

Varianta Wall U
Celoplošné osadenie stien panelmi. 
Panel je osadený v U profiloch na 
dlhých hranách pričom jeho krátke 
hrany sú čalúnené alebo osadené v 
U profile. 
Rozmer panelov 600x2800 mm

Čiastočné osadenie stien panelmi v 
U profile alebo zavesenie panelov v 
U profile na strope.
Rozmer panelov 1200 x 1200-2000 
mm

Varianta Frame 

Šírka

Farby

Dlžka

Hrany

Hrúbka

Povrch

Povrch-tkanina 

Balenie

500,600,1000mm

1200,1500,2000,2800 

33/50/100 mm

2-8 podľa rozmerov

Biela Farebná

Balená hrana podľa varianty

Textúra Coral biela, Wood  Dub

Tkanina Akutec,Memory farba vzorkovník

Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do 
skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
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Akustické vlastnosti:

 

MODULAR A2  Minerál (praktický koeficient zvukovej pohltivosti α ) . Akustika: meranie bolo vykonané bez odsadenia p

TM
OBIFON │ MODULAR  Minerál

Akustické varianty panelov Modular 

Panely Modular majú rôzne priebehy pohltivosti podľa ich konštrukcie . Vzhľad panelu je čalúnený a rovnaký ako štandartný panel 
vo variante Full,čo znamená širokopásmový. Kombináciou panelov je možné vyskladať požadovaný priebeh zvukovej pohltivosti pre 
daný priestor. Napr. kombináciou panelov Modular  Full 40mm a Modular Bass A 100mm dostaneme vyrovnanú krivku dozvuku v 
celom pásme,čo pre jednoduchšie priestory plne vyhovuje . Množstvo jednotlivých variant sa spravidla počíta výpočtom akustiky pri 
náročných priestoroch .
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Montáž

Montáž zavesením 

Tepelná odolnosť

Panely Modular A2 mineral ponúkajú vysokú epelnú

odolnosť meranú podľa EN 12667 :

Odolnosť proti ohybu

Podľa EN 13964 - prílohy F je Akupanel MODULAR

A2 mineral klasifikovaný ako C/91N/m ².

 

.  

Montáž nasunutím panelov do osadených U profilov na stene

Montáž osadením Panelov do T konštrukcie

 

Čistenie

Čistenie mäkkou kefou a vysávačom pri

variante povrchu Coral a tkanina.

Variant je vhodný pri čiastočnom osadení panelov na stenu  
alebo aplikáciou panelov s bočnými u profilmi na stenu.

Variant je vhodný pri celoplošnom osadení panelov na 
stenu. Šírka panelov je 600mm a výška 120,150,200mm.

Variant je vhodný pri osadení panelov do U profilu a 
zavesením ako sólo panely. Realizácia môže byť ako na 
steny tak aj na strop.Hliníkový U profil má vybratie na 
osadenie závesných prvkov.

Kamenná vlna je certifikovaná EUCEB

(Európska certifikačná rada pre výrobky z

minerálnej vlny).

Panely z kamennej vlny sa vyrábajú bez

vlákien z klasifikácie karcinogénov (Európske

nariadenie 1272/2008 v znení európskeho

nariadenia 790/2009). Podľa Medzinárodnej

agentúry pre výskum rakoviny, minerálna vlna

nie je klasifikovaná ako karcinogén pre ľudí

Zdravotná nezávadnosť

Životné prostredie a zdravie

Minerálna vlna je recyklovateľná a prevažná

väčšina odpadu z výroby sa recykluje.

Životné prostredie

Made in Slovakia


