
Akustické dáta produktov spoločnosti OBIFON s.r.o. 

Stropné a stenové filcové panely EKOSOUND  
Akustický panel typ Odsadenie Hrúbka Váha aw NRC Trieda 

-  Ekosound PET vlákno mm mm kg/m2
- - 63 125 250 500 1000 2000 4000

1 EKOSOUND hrúbka 8mm 0 8 1,5 0,40 0,22 C 0,00 0,01 0,11 0,30 0,47 0,65

3 EKOSOUND Hard hrúbka 10mm 200 10 2,8 0,43 0,75 0,86 0,76 0,86 0,92

4 EKOSOUND Hard hrúbka 10mm 0 10 2,5 0,03 0,10 0,14 0,40 0,74 0,95

5 EKOSOUND Hard hrúbka 12mm 0 12 2 0,30 0,22 D 0,01 0,01 0,06 0,23 0,56 0,87 1,00

6 EKOSOUND Hard hrúbka 12mm 200 12 2 0,40 0,58 0,84 0,78 0,89 1,01 1,03

8 EKOSOUND hrúbka15mm 0 15 1 0,40 0,45 C 0,06 0,16 0,38 0,57 0,67 0,69

9 EKOSOUND hrúbka20mm 0 20 1 0,70 0,60 B 0,07 0,23 0,52 0,79 0,87 0,88

11 EKOSOUND hrúbka 20mm 200 1,5 0,40 0,58 0,84 0,78 0,89 1,01 1,03

12 EKOSOUND hrúbka 30mm 0 30 2 0,80 0,75 B 0,11 0,35 0,72 0,94 0,93 0,84

13 EKOSOUND hrúbka 30mm 200 30 1,,5 0,36 0,62 0,86 0,81 0,94 1,03 1,00

15 EKOSOUND hrúbka 40mm 0 40 2,5 0,75 0,86 C 0,05 0,18 0,47 0,80 0,97 1,03 0,98

17 EKOSOUND hrúbka 40mm 200 40 2,5 0,95 0,93 0,39 0,57 0,88 0,85 0,96 1,05 0,98

18 EKOSOUND hrúbka 50mm 0 50 2,5 0,91 1,00 A 0,23 0,68 0,99 1,06 0,94 0,88

20 EKOSOUND hrúbka 50mm 200 50 2,5 1,00 1,00 0,38 0,61 0,88 0,84 0,96 1,02 1,01

22 EKOSOUND  Soft hrúbka 50mm 0 50 0,8 0,80 0,19 0,53 0,85 0,92 0,89 0,84

23 Panel Ekosound Hard s Vatou

24 Hard 12mm 0 12 2 0,25 0,4 D 0,01 0,06 0,19 0,49 0,81 1,01

25 Hard 12mm +50mm air 50 12 2 0,60 0,75 C 0,10 0,31 0,71 0,99 0,96 0,97

26 Hard 12mm +50mm  min.vlny 50+mv 12 2 1,00 0,95 A 0,42 0,88 0,99 0,98 0,99 1,01

27 Hard 12mm + 100mm air 100 12 2 0,80 0,80 B 0,22 0,52 0,84 0,98 0,88 0,97

28 Hard 12mm + 100mm min.vlny 100+mv 12 2 0,95 0,95 A 0,86 0,88 0,89 0,97 1,00 1,03

29

30 ENVIZOL 

31 ENVIZOL -  Recibel 0 30 1,5 0,10 0,25 0,55 0,80 0,95 1,00

32 ENVIZOL -  Recibel 0 100 3,75 1,00 A 0,41 1,05 1,07 1,03 1,00 1,02

33

34 Lamely Silencio

35 Ekosound lamely lepené 70x40mm na lezato rozteč 40mm  0,6 D 0,11 0,28 0,67 0,98 0,94 0,82

36 Ekosound lamely 70x40mm na stojato rozteč 40mm  odsadenie 200mm 0,6 C 0,12 0,37 0,84 0,97 1,07 1,13

37 Ekosoundbaffle  140x40mm na stojato rozteč 140mm  odsadenie 200mm 0,65 C 0,17 0,39 0,62 1,00 1,14 1,20
38 Ekosound lamely  70x40mm na ležato rozteč 70mm  odsadenie 200mm 0,55 D 0,09 0,26 0,65 0,82 0,93 0,95

Stropné a stenové prvky  minerálne  OBIFON 

     Stropné kazety - Stropné akustické podhľady

Praktický činiteľ zvukovej pohltivosti ap

Číslo Typ konštrukcie Odsadenie Hrúbka Váha aw NRC Trieda 

- Rozmer kaziet 600x600 mm mm kg/m2
- - 63 125 250 500 1000 2000 4000

1 Obifon Kazety Akustik Reflex 200 12,5 - 0,15 E 0,16 0,17 0,11 0,12 0,08 0,10

3 Obifon Kazety 15 200 15 1,2 0,90 A 0,42 0,68 0,83 0,92 0,91 0,86

6 Kazety Akustik 20 200 20 2,4 0,90 A 0,55 0,76 0,84 0,94 0,90 0,92

7 Kazety Akustik 30 200 30 2,4 0,75 B 0,61 0,49 0,70 0,88 0,84 0,79

9 Kazety Akustik 40 200 40 - 1,00 A 0,35 0,99 1,18 1,13 1,06 0,85

10 Kazety Akufon (dierovaná HDF) 200 15 - 0,40 D 0,23 0,41 0,40 0,32 0,36 0,31

11 Kazety Akufon (Nobasil) 200 18 - 0,75 B 0,45 0,68 0,73 0,76 0,77 0,54

ecophon master rigis + extra bass 0,64 0,95 0,95 0,99 1,04 1,04

     Stenové panely - Modular
Praktický činiteľ zvukovej pohltivosti ap

Číslo Typ konštrukcie Odsadenie Hrúbka Váha aw NRC Trieda 

- Akustický panel typ Odsadenie Hrúbka Váha aw NRC Trieda 125 250 500 1000 2000 4000

1 Modular 20 0 20 1,6 0,50 D 0,05 0,16 0,49 0,80 0,93 0,89

2 Modular 40 0 40 4 0,80 B 0,16 0,47 0,82 0,93 0,85 0,81

Praktický činiteľ zvukovej pohltivosti alfa p

Kmitočet (Hz) / koeficient alfa

Kmitočet (Hz) / koeficient alfa

https://www.obifon.sk/p/akusticky-panel-modular-s
https://www.obifon.sk/p/akusticky-panel-modular-s


Akustický panel typ Odsadenie Hrúbka Váha aw NRC Trieda Praktický činiteľ zvukovej pohltivosti alfa p

3 Modular 50 0 50 5 0,95 A 0,24 0,65 0,93 0,96 0,93 0,89

4 Modular 100 0 100 9 0,95 A 0,61 0,88 0,88 0,93 0,91 0,89

5 Modular Middle A 50 0 50 5 0,40 D 0,46 0,80 0,87 0,65 0,35 0,33

6 Modular Bass A 100 0 100 9 0,45 D 0,83 0,83 0,89 0,69 0,41 0,36

7 Modular Middle HP50 0 50 5 0,50 D 0,31 0,74 1,05 0,99 0,62 0,31

8 Modular Middle HP 100 0 100 9 1,00 A 0,48 0,79 1,07 1,00 0,70 0,62

9 Modular Middle 0 50 5 0,35 D 0,60 0,49 0,67 0,45 0,27 0,24

10 Modular Middle 50 50 5 0,35 D 0,58 0,66 0,90 0,60 0,36 0,24

11 Modular Middle 200 50 5 0,50 D 0,42 0,68 0,94 0,74 0,50 0,36

12 Modular Middle P50 0 50 5 0,53 0,63 0,49 0,21 0,07 0

13 Modular Bass P100 100 0,58 0,6167 0,55 0,36 0,18 0,1467

Praktický činiteľ zvukovej pohltivosti ap

Číslo Typ konštrukcie Odsadenie Hrúbka Váha aw NRC Trieda 

- - - mm kg/m2
- - 125 250 500 1000 2000 4000

1 Panel Industry 0 50 5 0,95 A 0,24 0,65 0,93 0,96 0,93 0,89

2 Panel Industry 0 100 9 1,00 A 0,61 0,88 0,88 0,93 0,91 0,89

     Stenové panely - Drevené akustické panely

Akufon perforované panely Praktický činiteľ zvukovej pohltivosti ap

Číslo Typ konštrukcie Odsadenie Hrúbka Váha aw NRC Trieda 

- - % dier mm kg/m2
- - 125 250 500 1000 2000 4000

1 Akufon Resident Dierovanie F 8% material  (3mm HDF)60 6 0,60 D 0,19 0,62 1,09 0,82 0,54 0,42

2 Akufon Resident Dierovanie M 28% material  (3mm MDF)60 6 0,65 D 0,25 0,61 1,02 0,86 0,69 0,46

3 Akufon Dierovanie AK 01 15,3%  (16mm MDF) ods.50mm50 8 0,8 B 0,15 0,58 1,03 1,02 0,79 0,59

4 Akufon Dierovanie AK 04 8,3%  (16mm MDF)50 8 0,3 D 0,18 0,60 0,78 0,28 0,20 0,22

5 Akufon Dierovanie AK 05 14,8%  (16mm MDF)50 8 0,4 D 0,20 0,60 1,08 0,52 0,28 0,30

6 Akufon Dierovanie AK 06 15,2%  (16mm MDF)50 8 0,45 D 0,17 0,60 0,93 0,41 0,40 0,42

7 Akufon Dierovanie AK 07 17,3%  (16mm MDF)50 8 0,4 D 0,21 0,49 0,95 0,41 0,32 0,42

8 Akufon Dierovanie AK 08 30%  (16mm MDF)50 8 0,45 D 0,27 0,82 0,78 0,38 0,43 0,50

10  Drevené Lamely Wood stripes and Slats
11 wood stripes 40/15 0 22 0,03 0,06 0,19 0,51 0,63 0,76

12 wood stripes 40/15 100 22 0,10 0,30 0,73 0,78 0,66 0,65

13 wood stripes 40/15 +50mmizolacia 100 22 0,37 0,70 0,96 0,94 0,88 0,83

14 Wood-Slat 45-15 42/0 0,05 0,20 0,50 0,90 0,85 0,75

15 Wood-Slat 45-15 42/45+30 0,30 0,90 1,00 0,75 0,60 0,65

16 Wood-Slat 45-15 42/45+200 0,50 0,95 0,85 0,75 0,60 0,65

17
Wood-Slat 45-65

42-

65/45+200
0,35 0,95 1,00 1,00 0,95 0,75

Priestorové absorbéry

Oblaky
Praktický činiteľ zvukovej pohltivosti ap

Číslo Typ konštrukcie Odsadenie Hrúbka Váha aw NRC Trieda 

- Akustický panel typ Odsadenie Hrúbka Váha aw NRC Trieda 125 250 500 1000 2000 4000

1 Obifon Oblaky A2 minerál 200 50 - 1,00 A 0,21 0,68 1,11 1,13 1,00 0,92

2 Oblaky - Ekvivalentná pohltivá plocha 200 50 - 0,70 B 0,45 1,09 1,75 1,57 0,92 0,47

     Baffle
Praktický činiteľ zvukovej pohltivosti ap

Číslo Typ konštrukcie Rozteč mm Hrúbka Váha aw NRC Trieda 

- Akustický panel typ Rozteč Hrúbka Váha aw NRC Trieda 125 250 500 1000 2000 4000

1 Baffle vo fólii 600 50 - 0,55 D 0,17 0,44 0,96 1,15 0,80 0,38

2 Baffle vo fólii 1000 50 - 0,45 D 0,13 0,34 0,72 0,82 0,56 0,25

Kmitočet (Hz) / koeficient alfa

Kmitočet (Hz) / koeficient alfa

Kmitočet (Hz)

Kmitočet (Hz) / koeficient alfa

https://www.obifon.sk/p/akusticky-panel-modular-s
https://www.obifon.sk/p/akusticky-panel-modular-s
https://www.obifon.sk/p/akusticky-panel-modular-s
https://www.obifon.sk/p/akusticky-panel-modular-s
https://www.obifon.sk/p/akusticky-panel-modular-s
https://www.obifon.sk/p/akusticky-panel-modular-s


Akustický panel typ Odsadenie Hrúbka Váha aw NRC Trieda Praktický činiteľ zvukovej pohltivosti alfa p

3 Baffle Akuglass 600 50 - 0,75 B 0,17 0,44 0,86 1,12 1,15 1,12

Basstrapy
Praktický činiteľ zvukovej pohltivosti ap

Číslo Typ konštrukcie Rozmer Hrúbka Váha aw NRC Trieda 

- - - mm kg/m2
- - 63 125 250 500 1000 2000 4000

1 Basstrap Rezonátor DT 150 Rozmer 600 x 1200 x 150150 - 0,35 D 0,41 0,91 0,68 0,43 0,33 0,29 0,29

2 Basstrap Rezonátor štrbinový 125Rozmer 600 x 1205 x 180180 - 0,25 E 0,38 0,63 0,29 0,26 0,15 0,19 0,15

3 Rezonátor R 60/15/120 Rozmer 600 x 1200 x 180150 0,45 0,62 0,40 0,34 0,25 0,21 0,19

4 Rezonátor R 45/20/120 Rozmer 450x 1200 x 200200 0,45 0,60 0,49 0,40 0,32 0,26 0,17

5 Rezonátor R 30/25/120 Rozmer 300 x 1200 x 250250 0,48 0,74 0,62 0,54 0,47 0,38 0,26

6 Kmitavý panel DT 60 Rozmer 2000 x 600 x 6060 - 0,10 E 0,59 0,28 0,14 0,09 0,07 0,11

7 Kmitavý panel KP50 1200x1200 50 0,18 0,53 0,35 0,26 0,22 0,02 0,00

Difúzory a Diffsorbéry
Praktický činiteľ zvukovej pohltivosti ap

Číslo Typ konštrukcie Rozmer Hrúbka Váha aw NRC Trieda 

- - - mm kg/m2
- - 125 250 500 1000 2000 4000

1 Obifon Diffsorbér polkruhRozmer 1000 x 300,  polvalcová konštrukcia150 - 1,00 A 0,90 1,01 1,22 1,34 1,27 1,22

Panely z iných materiálov 

Minerálne vlákno  -   Nobasil 63 125 250 500 1000 2000 4000

Nobasil CLT Lamely 50 50 9 0,9 0,03 0,18 0,58 0,99 0,99 0,98 1,00

Nobasil Venti pro 50 50 6 0,95 0,02 0,18 0,64 0,96 0,94 1,00 1,00

Nobasil PTS 20 20 2,5 0,5 0,01 0,04 0,22 0,57 0,84 0,97 0,97

Nobasil PTS 40 40 5,2 0,9 0,05 0,18 0,65 0,88 0,91 1,00 1,00

PU penové  panely v tkanine ECHO wall
Echo wall 30 30 0,13 0,23 0,43 0,61 0,81 0,79 0,75

Echo wall 40 40 0,20 0,30 0,58 0,78 0,84 0,79 0,77

Echo wall 50 50 0,87 0,28 0,46 0,75 0,89 0,86 0,80 0,78

Echo wall 100 100 0,87 0,84 0,46 0,69 0,86 0,86 0,86 0,80 0,80

Kmitočet (Hz) / koeficient alfa

Kmitočet (Hz)


