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Obifon

 Podľa veľkosti loga sa kompozícia dodáva vcelku 
alebo po prvkoch.

 Na výrobu akustického 3D Loga je potrebná grafika 
loga v krivkách *.cdr.  Ďalej je potrebné premyslieť 
povrchovú úpravu resp. Farbu RAL.

3D LOGO

    

           jednotlivé prvky Loga.
          panel s pripravenou grafikou alebo sa lepia 
   Vykonáva sa lepením na pevný podklad. Lepí sa ako

         Stačí len fantázia ...
         prvkov - vytvárajú design, ktorý prináša ticho...  
  Grafické stvárnenie loga a rôznych grafických



Technické vlastnosti Varianta B   filc 
Panely EKOSOUND sú vyrábane z PES vlákna /filc/

HORĽAVOST

 Horľavosť: Ekosound v hrúbke 5-50mm a plošnej 
hmotnosti do 2500g/m2  je zaradený podľa STN EN 
13501-1 do skupiny B S1,d0  ako neľahko horľavý.

ČISTENIE

Pri aplikácií panelov Natural v bielej farbe sa musia 
používať rukavice, pretože povrch panelov je citlivý na 
znečistené ruky. Čistenie mäkkým kartáčom a 
vysávačom.Pri povrchu tkanina sa riadime postupom 
na čistenie konkrétnej tkaniny

HYGIENA

Panely Ekosound vynikajú ekologickou 
nezávadnosťou. Ako jediný prvok je bez akejkoľvek 
chemickej prísady. Vhodné pre detské zariadenia.

ODOLNOSŤ
MECHANICKÁ

Panely EKOSOUND su pevné a  pružné a preto  sú 
vhodné aj na plochy s mechanickým zaťažením.

VLHKO ODOLNOSŤ

EKOSOUND  panel pre svoj ekologický charakter  nie 
je vhodný do stále vlhkého prostredia z titulu 
napádania mikroorganizmami vo vlhkom prostredí . 

AKUSTIKA

Akustické vlastnosti panelov z minerálnej vlny a filcu 
sú podobné až lepšie pre filcové panely. Pri aplikácii 
na steny zlepšíme tieto vlastnosti odsadením panelov 
od steny.

 

 

Obifon s.r.o.  |  Stropné a stenové akustické systémy www.obifon.sk



Obifon s.r.o.  |  Stropné a stenové akustické systémy www.obifon.sk

Rozmery

Akustické vlastnosti

Povrchy a farby panelov

Ekosound Natural Biely
.

Akustika : Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Aplikácia : Hrúbka panelu určuje jeho rozsah pohlcovania od nízkych až po vysoké frekvencie

Oteruvzdorná textília
.

Memory 2 Adria Mirage 

Rozmery panelov mm
Varianty prevedenia Šírka /mm/ Dlžka /mm/ Hrúbka /mm/

3D Logo max 1500 3000 15,40
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Montážny návod

V závislosti od veľkosti jednotlivých prvkov sa dodáva grafika na podložke v hrúbke 5mm alebo ak 
sú prvky dostatačne veľké dodávajú sa samostatne na lepenie priamo na stenu.

Montáž 3D Logo je jednoduchá. Vykonáva sa lepením na pevný podklad. Lepí sa ako panel s 
pripravenou grafikou alebo sa lepia jednotlivé prvky Loga.
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