
V-cut
EKOSOUND HARD

ź Dizajnový obklad, ktorý oživí váš priestor a zníži hlučnosť

ź Tvary, ktoré sa dajú kombinovať - farebne, tvarovo

ź Vyrábané z recyklovaných PET fliaš, 60% recyklátu, bez 

akýchkoľvek chemických prísad, 100% recyklovateľný

ź Reakcia na oheň: B s1, d0

ź Akustická absorpcia: α = 0.4 - 0,6 (podľa odsadenia)w 
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V-cut

V-cut - stenový panel

> Vlastný dizajn, rôzne tvary a farby

> Vyrobené z recyklovaného materiálu

> Znižuje hluk v priestore

Vlastnosti

Akustické vlastnosti

Stenový (poprípade stropný) dizajnový panel v rôznych 
tvaroch a farbách, ktorým viete upraviť akustiku v priestore a 
zároveň dizajnovo oživiť steny. Rôzne tvary a farby viete 
ukladať na stenu alebo strop a vytvoriť si tak vlastný a 
jedinečný dizajn.

Vzory a varianty

Štvorec

Kategória stenový panel (prip. stropný)

Materiál Filcové vlákno (PET)

Povrchová úprava Filc, farba podľa výberu 

Hrana panelu o rovná / (na dotaz) úkos pod 30 uhlom

Zvuková pohltivosť alfa w = 0,40 - 0,60 (podľa odsadenia)

Stupeň horľavosti B s1, d0

Hrúbka 9 mm / 12 mm - len sivé

2Hmotnosť na m 1900g / 2000g

Mechanická odolnosť výborná - tvrdý /pružný /pripínací povrch

Farebné varianty

600 x 600 mm
rozmery:

EKOCOSOUND HARD

Montáž a balenie

Montáž sa vykonáva lepením lepidlom Mamut priamo na 
čistú stenu. V prípade odsadenia ponúkame kocky a 
obdĺžniky z materiálu Ekosound na odsadenie od steny v 
hrúbke 40mm. 

Obdĺžnik

1200 x 2400 mm
rozmer:

pri odsadení alfa w = 0,60; bez odsadenia alfa w = 0,40

Minimálne množstvo v balení 8 ks/1varianta. Varianta 
Obdĺžnik - min. 4ks v balení. Lepidlo nie je súčasťou balenia.

alfa - horizontal

alfa vertical beta gama - left gama - right delta

epsilon epsilon 2 epsilon 3 zeta 1 zeta 2 eta
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čistý panel bez V-cut
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