
Panel sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je 
z jednej alebo oboch strán kašírované 
sklotkaninou.

Na lícnej strane panela sa nachádza 
sk lo tex t i l ná  t kan ina  so  zvýšenou 
odolnosťou voči poškodeniu.

Účinok sa dosahuje najmä likvidáciou dozvuku 
vznikajúceho odrazom zvuku na vnútorných 
plochách priestoru v závislosti podľa množstva od 
2 do 10 dB.

Svojím prevedením je určený do priestorov, kde nie 
je menej podstatná estetika, ale funkčnosť pri 
výhodnej cenovej relácii. Panely Industry sú 
určené pre  priemysel, kotolne, vzduchotechnické 
rozvodne, serverovne  a iné priemyselné 
priestory.Panel je možné aplikovať na steny aj 
stropy priamo na pevný podklad bez odsadenia.

Najjednoduchšou ochranou proti hluku je 
kapotáž zdroja hluku. Panel Industry Shield 
spolu s U profilmi umožňuje jednoduchú a 
účinnú kapotáž. 

Požiarna odolnosť: Kazety majú požiarnu odolnosť 
31 minút.

Horľavosť: Materiál je zaradený podľa STN EN 
13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.

Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie 
plameňa po povrchu podľa STN 730863.

Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej 
vlny, ktorá odoláva teplote 1000 °C viac ako dve 
hodiny bez topenia.

Čistenie mäkkou bielou bavlnenou handričkou 
alebo vysávačom.

Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu 
viac ako 100 gramov. V prípade potreby väčšieho 
zaťaženia, je potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.

Kotvenie a lepenie - aplikácia pri rovnom podklade, 
tolerancia estetickej stránky obkladu resp. hrúbka do 
50mm.

Montáž profilov - montáž do T a U profilov. Aplikácia pri 
nerovnom podklade, požiadavka na estetický vzhľad a 
hrúbke viac ako 50mm.
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Základné povrchové úpravy panelov OBIFON Industry Exteriér

 Názov produktu: Industry

A k u s t i k a :  M e r a n i e  b o l o 
vykonávané bez odsadenia, t. j s 
aplikáciou priamo na stene. 

Aplikácia: Panel je vhodný na 
potlačenie prevažne vysokých 
frekvencií resp. na širokopásmové 
pohlcovanie.

Rozmery panelov 
mm - Varianty 
prevedenia

Šírka /mm/ Dĺžka /mm/ Hrúbka /mm/

Varianta panelov 
Industry 

Industry  Exteriér 600  2000 50, 100

Industry Resist 600 1000 50, 100
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Rozmery

Povrchy a farby panelov

Akustické vlastnosti

Na povrchu panelu sa nachádza špeciálna 
hydrofóbne upravená sklotkanina v sivej 
farbe. Mikropóry zabezpečujú prestup 
zvuku do hmoty jadra kde sa pohltí a 
naplňa funkciu akustického pohltivého 
panelu.
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Montážny návod

Montáž panelov Industry Exteriér

4. Presah Tkaniny cez T profil podlepíme PU lepidlom o vrch predch. panelu prípadne o hranu U 
profilu.

5. Na hornú hranu panelov sa nasunie znovu krycí U profil a zoskrutkuje sa s H 
profilmi.Doporučujeme aplikovať krycí plech nad hornou hranou panelov s presahom aspon 
20cm.

6.Prípadné otvory sa vyrežú do panelov a obrúbia sa znovu 
H profilmi.

Akustický panel Industry Exteriér sa používa na tlmenie hluku v exteriéri. Pri jeho montáži 
je dôležité zamedzenie vniknutiu kvapalnej vody do tela panelu. 
Panel má rozmery 600x2000mm pri hrúbke 50 alebo 100mm. Na povrchu je odolná tkanina sivej 
farby s presahom cca 3-5cm cm na jednej strane. Panel sa aplikuje na steny do upevnených H 
profilov, ktoré sa skrutkujú z dvoch U profilov. Smer ukladania  je vertikálny. Po obvode sa panely 
aplikujú do U profilov. Presah tkaniny prekrýva tento profil, aby dažďová voda stekala po paneli 
bez prekážky.

Postup montáže.
1. Doporučujeme začať aspoň 5 cm od podlahy tým, že 
naskrutkujeme U profil o stenu ako roh odkiaľ začíname.
Na okraj panelu nanesieme silikonový tmel ale PU penu a s týmto 
zatlačíme panel do U profilu na ľavej strane s presahom povrchovej 
tkaniny na spodnej strane. Presah musi byt prilepený o spodny 
profil.

2. Vyskladáme panely na celú výšku tak aby presah tkaniny 
bol vždy na spodnej časti panelu a umožnil stiecť dažďovej 
vode z obkladu dole. Spoje horizontálne medzi panelmi sa 
prekladajú T profilmi zasunutím a prilepenim Pu penou 
medzi U profily na oboch stranách.presah tkaniny sa nalepi 
na tento T profil

3. Z dvoch U profilov zoskrutkujeme H profil a tento nasunieme na 
prvý rad panelov a upevnime skrutkou o stenu. Položíme ďalši 
stĺpec panelov a znova zasunieme H profil a naskrutkujeme o stenu. Na konci steny zarežeme 
tesne šírku panelov a 
nasunieme U profil. 

Panel je možne lepiť o stenu PU penou nízkorozťažnou.

Stenový panel Industry

U-profil 

U-profil z poz. Plechu

Múr

Soklová lišta
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